EE103 — Laboratorio de Engenharia Elétrica |
Introducgdo

Uma das primeiras habilidades a serem adquiridas por estudantes de eletrotécnica e eletronica
envolve a medicdo de correntes, tensdes e resisténcias. Isso requer o conhecimento dos métodos
corretos de conectar cada um dos instrumentos elétricos basicos, selecionar a escala mais
conveniente bem como avaliar a precisao das leituras efetuadas. Lembre-se sempre que:

v AMPERIMETROS s3o sempre conectados em série com o circuito no qual a corrente elétrica estd
sendo medida.

v VOLTIMETROS s3o sempre conectados em paralelo com os pontos nos quais a tensdo estd sendo
medida.

v" OHMIMETROS nunca devem ser conectados a um circuito, principalmente se a fonte de
alimentagado estiver ligada.

v" MULTIMETROS s3o instrumentos de multipla medi¢do, combinando as fun¢des de medicdo de
tensoes e correntes, CC e CA, além de resisténcias. Como eles s6é medem uma grandeza de cada
vez, um comutador seleciona a grandeza desejada e a escala de medi¢do adequada.

Os principios de funcionamento e de selecdo de escalas variam de acordo com o tipo de instrumento
e seu projeto. Por esta razdo, é essencial estudar as instrucdes de manejo do instrumento antes de
utiliza-lo. O uso destes instrumentos sempre requer procedimentos légicos e precaugdes. Ainda que
de construgdo robusta e capazes de funcionar satisfatoriamente durante muitos anos, estes
instrumentos podem ser danificados com facilidade quando nao utilizados com o devido cuidado.
Seguindo as regras simples apresentadas a seguir, o instrumento de multipla funcdo funcionarad com
seguranca e sem avarias. Antes de inserir o instrumento no circuito, certifique-se de que:

(1) A(s) chave(s) seletora(s) do instrumento esta(do) na posicdo correta para a medicdo em questdo.
Se a grandeza que se quer medir é a tensao, o instrumento deve estar comutado para a leitura de
tensdes. Se a intencdo for medir corrente, o comutador deve estar na posicdo prdpria para a
leitura de corrente, etc.

(2) Quando se mede uma tensdo ou corrente desconhecida, o(s) comutador(es) do instrumento
deve(m) ser colocado(s) inicialmente na(s) posicdao(des) correspondente(s) ao maior fundo de
escala de tensao ou corrente. Assim, reduz-se a probabilidade de sobrecarga ou de dano do
instrumento.

(3) Os condutores do instrumento (pontas de prova) devem ser introduzidos nos respectivos
conectores (bornes) de ensaio.

(4) Quando se mede tensdo ou corrente continua, deve-se selecionar esta opc¢do (DC ou CC) e
observar as polaridades corretas:

(+) Vermelho e (-) Preto




(5) Antes de medir a resisténcia de um circuito, é preciso desligar a alimenta¢do do mesmo (fonte de
alimentacdo, conexdo a rede), e isolar o componente que se deseja medir.

(6) Quando se mede corrente em um circuito, este deve ser interrompido (ou aberto) para que se
possa conectar o instrumento em série.

(7) A tensdo ou corrente a ser medida nunca devem exceder o fundo de escala do instrumento.

Choque elétrico: veja aqui algumas informagdes importantes.

Precaugao: Informar sempre ao professor qualquer lesdo pessoal sofrida, dano de equipamentos ou
outros possiveis riscos.

Recomendacao: Esteja certo de que vocé esta apto a iniciar com seguranga suas atividades de
laboratdrio, consultando os manuais de osciloscdpio, multimetros e outros instrumentos basicos. E
desejavel que vocé leia o Capitulo Il da referéncia [3], e também consulte as referéncias [1] e [4]
sobre o uso adequado de instrumentos.

Osciloscopio:

Vocé podera consultar aqui o Guia do Usuario do osciloscdpio que serd usado na disciplina. Alguns aspectos
basicos do osciloscdpio podem ser vistos aqui.

Erro percentual:

Em todos os mddulos, para fins de comparacdo de resultados, os estudantes deverdo fazer uso do
conceito de erro percentual ou relativo descrito a seguir.

“Erro Percentual é a diferenca ponderada entre um Valor de Interesse (VI) e um Valor de
Referéncia (VR), expressa em porcentagem”.

Valores de Interesse podem ser resultados de medi¢des (medidas) ou calculos. Valor de Referéncia
deve ser o valor verdadeiro do mensurando.

Como muitas vezes é dificil determinar o “valor verdadeiro”, utiliza-se como VR o valor nominal
(quando se quer determinar o erro relativo de um valor calculado) ou um valor teédrico calculado
(quando se quer determinar o erro relativo de uma medida).

VI -VR| em que: VI —valor de interesse da medicdo
(%)= .100% "
VR VR —valor de referéncia

Exemplo 1
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Um resistor com valor nominal 1 k€2 + 5% é conectado a uma fonte c.c. cuja tensdo é de 100 V. Se
um amperimetro na fonte registra 97,6 mA, a resisténcia desse resistor pode ser calculada por:

100
0,0976

R=

=1024,6 Q2 (valorcalculado)

Considerando como VR o valor nominal 1000 Q, o erro relativo é de:

100% |1024,6-1000|
100% = =2

Rcalc - Rnominal

E(%) = -100% =2,46%

nominal

Portanto, o valor calculado apresenta um erro de 2,46% em relacdo ao valor nominal, e estd
dentro da tolerancia (5%).

Exemplo 2

Suponha que o resistor do exemplo 1 (valor nominal 1 kQ) seja medido por um ohmimetro de
precisdao, que apresenta 1025 Q2 como medida.

Considerando como VR a leitura do ohmimetro (instrumento confidvel), pode-se avaliar o erro
percentual do valor nominal informado pelo fabricante, que nesse caso é de:

|1000-1025|

nominal Rmedido

-100% =

E(%) = -100% = 2,44%

medido

Portanto, o valor nominal marcado pelo fabricante apresenta um erro de 2,46% em relagao ao
valor real (medido), e estd dentro da tolerancia (5%).
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